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Forord

De fleste mennesker oppholder seg daglig i bygninger som far eller senere kan ha behov for en fasaderehabili-
tering. Manglende vedlikehold eller tidens tann kan gjere dette nadvendig - det kan vaere gnskelig i forbindelse
med eierskifte - men skader kan ogsa gjgre behovet prekzert pa grunn av faren for ting- og personskade. Skjem-
mende og farlige forhold kan patales etter Plan- og bygningslovens §89 og/eller kan medfare straffeansvar etter
straffeloven.

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger kan vaere eller medfare en betydelig kostnad for eiere eller leie-
takere. Arbeidet bar derfor planlegges og gjennomfares riktig. Men riktig er ikke ensbetydende med dyrt, og
galt er ikke n@dvendigvis billig. Det er viktig a identifisere tilstand, drsak og krav til essensielle produktegenskaper
for rehabiliteringen. Faglig god prosjektering av slike oppgaver er viktig for bestandigheten.

Et vellykket resultat er avhengig av godt handverk i bade murens utforming (pussoppbygging, beslag og av-
renning), riktig valg av malingstype/malingssystem og korrekt rengjering, forbehandling og pafering av over-
flatebehandlingen. For at murmalingen skal fa vedheft ma underlaget veere fast og ha en fettfri overflate.

Norsk Puss- og Martelforening er en medlemsorganisasjon for produsenter og leverandgrer av produkter
som benyttes av murbransjen i Norge. Foreningen ble etablert i 1986, og star bak denne handboken for fasade-
rehabilitering. Den omhandler mur-, puss- og malerarbeider pa fasader av murverk og betong med behov
for rehabilitering, og gir nyttig innfaring i egnet prosjektorganisering og aktuelle produktegenskaper.

Deler av struktur og innhold er en oppdatering av Reparasjonshandbok for puss- og malingsarbeid som ble
utgitt i 1993 i et samarbeid mellom Murbransjens forsknings- og informasjonskontor (der foreningen var
medlem) og Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund. Innholdet er supplert med erfaringer fra nyere

prosjekter. Innholdet er oppdatert med hensyn til dagens lovverk, erfaringer og praksis.

Denne samling med rdd og tips star uavhengig av den enkelte produktleverander og utferende entreprenagr,
og er dekkende for mange av de nyanser man meter i hverdagen.

Boka er ment som et hjelpemiddel for alle serigse aktarer.

Norsk Puss- og Mortelforening
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Oversikt over aktuelle bestemmelser og standarder

NS-EN 459-1

NS-EN 459-2

NS-EN 459-3

NS-EN 845-1

NS-EN 845-2

NS-EN 845-3

NS-EN 998-1

NS-EN 998-2

NS-EN 10151

NS-EN 1015-2

NS-EN 1015-3

NS-EN 1015-4

NS-EN 1015-6

NS-EN 1015-7

NS-EN 1015-9

100

Bygningskalk

Del 1: Definisjoner, krav og samsvarskriterier (innbefattet rettelsesblad AC:2002)

Bygningskalk

Del 2: Provingsmetoder

Bygningskalk

Del 3: Evaluering av samsvar

Krav til tilbehar for murverk

Del 1: Bindere, strekkbdnd, opplegg og konsoller

Krav til tilbehar for murverk

Del 2: Overdekninger

Krav til tilbehar for murverk

Del 3: Liggefugearmering av strekkmetall

Krav til mertel for murverk

Del 1: Utvendig og innvendig pussmertel

Krav til mertel for murverk

Del 2: Murmertel

Previngsmetoder for martel til murverk

Del 1: Bestemmelse av kornstarrelsesfordeling (ved sikteanalyse)

Previngsmetoder for mertel til murverk

Del 2: Prgvetaking av martler og tilberedning av prevemartler

Previngsmetoder for martel til murverk

Del 3: Bestemmelse av konsistensen pa fersk martel (ved rystebord)

Previngsmetoder for mertel til murverk

Del 4: Bestemmelse av konsistensen pa fersk martel (ved fallstempelinntrengning)

Previngsmetoder for martel til murverk

Del 6: Bestemmelse av romdensiteten av fersk mortel

Previngsmetoder for mertel til murverk

Del 7: Bestemmelse av luftinnhold i fersk mertel

Previngsmetoder for martel til murverk

Del 9: Bestemmelse av brukstid og korrigeringstid for fersk mertel



NS-EN 1015-10 Prgvingsmetoder for martel til murverk

Del 10: Bestemmelse av terrdensitet til herdnet martel

NS-EN 1015-11 Prgvingsmetoder for mertel til murverk
Del 11: Bestemmelse av bayestrekkfasthet og trykkfasthet til herdnet mortel

NS-EN 1015-12 Prgvingsmetoder for martel til murverk
Del 12: Bestemmelse av adhesjonsstyrken av herdnet utvendig og innvendig

pussmartel pa underlag

NS-EN 1015-17 Prgvingsmetoder for mertel til murverk

Del 17: Bestemmelse av vannlgselig kloridinnhold i fersk mertel

NS-EN 1015-18 Prgvingsmetoder for mertel til murverk
Del 18: Bestemmelse av vannabsorpsjonskoeffisient pa grunn av kapillzer virkning

pa herdnet mortel

NS-EN 1015-19 Prgvingsmetoder for mertel til murverk
Del 19: Bestemmelse av vanndamppermeabilitet for herdnet utvendig og

innvendig puss

NS-EN 1015-21 Prgvingsmetoder for martel til murverk

Del 21: Bestemmelse av forenligheten av ettlagspussmartel med underlaget

NS-EN 1052-1 Prgvingsmetoder for murverk

Del 1: Bestemmelse av trykkfasthet

NS-EN 1052-2 Prgvingsmetoder for murverk

Del 2: Bestemmelse av bayestrekkfasthet

NS-EN 1052-3 Previngsmetoder for murverk

Del 3: Bestemmelse av opprinnelig skjeerfasthet

NS-EN 1052-4 Prgvingsmetoder for murverk

Del 4: Bestemmelse av skjeerstyrke ved fuktsperresjikt

NS-EN 1052-5 Previngsmetoder for murverk

Del 5: Bestemmmelse av heft etter viimetoden (wrench)

NS-EN 1062-1 Maling og lakk. Beleggmaterialer og beleggsystemer for utvendig mur og betong
Del 1: Klassifisering

NS-EN ISO 7783-2 Maling og lakk. Beleggmaterialer og beleggsystemer for utvendig mur og betong
Del 2: Bestemmelse og klassifisering av graden av gjennomtrenging av vanndamp

(permeabilitet).
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NS-EN 1062-3

NS-EN 1062-6

NS-EN 1062-7

NS-EN 1062-11

NS-EN 1504-1

NS-EN 1504-2

NS-EN 1504-3

NS-EN 1504-4

NS-EN 1504-5

NS-EN 1504-6

NS-EN 1504-7

NS-EN 1504-8

NS-EN 1504-9

102 o

Maling og lakk. Beleggmaterialer og beleggsystemer for utvendig mur

Del 3: Bestemmelse og klassifisering av vanngjennomtrengningsgrad (permeabilitet)

Maling og lakk. Beleggmaterialer og beleggsystemer for utvendig mur og betong

Del 6: Bestemmelse av karbondioksidpermiabilitet

Maling og lakk. Beleggmaterialer og beleggsystemer for utvendig mur og betong

Del 7: Bestemmelse av egenskaper for sprekkoverbygging

Maling og lakk. Beleggmaterialer og beleggsystemer for utvendig mur og betong

Del 11: Metoder for kondisjonering fer preving

Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner.
Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar

Del 1: Definisjoner

Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner.
Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar

Del 2: Systemer for overflatebehandling

Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner.
Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar

Del 3: Reparasjoner for baerende og ikke-baerende formal

Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner.
Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar

Del 4: Lim for konstruktive formal

Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner.
Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar

Del 5: Injeksjon i betong

Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner.
Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar

Del 6: Forankring av armeringsstang

Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner.
Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og evaluering av samsvar

Del 7: Korrosjonsbeskyttelse av armering

Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner.
Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og vurdering av samsvar

Del 8: Kvalitetskontroll og vurdering av samsvar

Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner.
Definisjoner, krav, kvalitetskontroll og vurdering av samsvar

Del 9: AlImenne regler for bruk av produkter og systemer



NS-EN 1504-10

NS 3420-L

NS 3420-N

NS 3423

NS 3424

NS-EN ISO 6946

EOTA ETAG-004

EOTA ETAG-014

NS-EN 13494

NS-EN 13495

NS-EN 13496

NS-EN 13497

NS-EN 13498

NS-EN 13499

NS-EN 13500

Produkter og systemer for beskyttelse og reparasjon av betong. Definisjoner, krav,
kvalitetskontroll og evaluering av samsvar

Del 10: Bruk av produkter og systemer pa byggeplass og kvalitetskontroll av utfarelsen

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Del L: Betong

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner
Del N: Murarbeider

Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger
Tilstandsanalyse for byggverk. Innhold og gjennomfering

Bygningskomponenter og —elementer.

Varmemotstand og varmgjennomgangskoeffisient. Beregningsmetode.
Guideline for European Technical Approval of ETICS.
Guideline for European Technical Approval of plastic anchors for ETICS.

Varmeisoleringsprodukter til bruk i bygninger.

Bestemmelse av limets og pussens heftfasthet til isolasjonsmaterialet

Varmeisoleringsprodukter til bruk i bygninger.
Bestemmelse av avrivningsmotstanden for utvendig sammensatt varmeisolasjons-

system (ETICS) (skumblokkprgving)

Varmeisoleringsprodukter til bruk i bygninger.

Bestemmelse av de mekaniske egenskapene til glassfibernett

Varmeisoleringsprodukter til bruk i bygninger.
Bestemmelse av motstand mot slag for utvendig sammensatt varmeisolasjonssystem
(ETICS)

Varmeisoleringsprodukter til bruk i bygninger.
Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning for utvendig sammensatt varme-

isolasjonssystem (ETICS)

Varmeisolasjonsprodukter i bygninger.
Utvendig sammensatte varmeisolasjonssystemer (ETICS) basert pa ekspandert

polystyren. Krav

Varmeisolasjonsprodukter i bygninger.

Utvendig sammensatte varmeisolasjonssystemer (ETICS) basert pd mineralull. Krav
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