
KONSERVERING AV BETONG

Hulda Blix 

Foto: Teigen Fotoatelier, 1959



En konserveringsfaglig tilnærming til 

betongbevaring med fasaden i Henrik Ibsens gate 48 

(Eero Saarinen, 1959) som undersøkelsesobjekt



Laboratoriebygningen på Ullevål sykehus (1980) Indeksbygningen (1964) Bakkehaugen kirke (1959)

Foto: Jiri Havran Foto: Ukjent/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Foto: Nasjonalmuseet



Laboratoriebygningen på Ullevål sykehus (1980) Indeksbygningen (1964) Bakkehaugen kirke (1959)



Foto: Bopp & Montgomery, 2014



Delmaterialer

Stein Sand Sement Vann



Farger

Nydalen, OsloHenrik Ibsens gate 48, 
Oslo

10 cm 10 cm10 cm10 cm 10 cm

Tordenskioldsgate 10, 
Oslo

10 cm 10 cm



Forskaling

10 cm

Den Sorte Diamant, 
København

Kubaparken, 
Oslo

10 cm

DR Konserthuset, 
København

10 cm



Etterbearbeiding

Henrik Ibsens gate 48 , 
Oslo

10 cm 10 cm

Y-blokka, 
Oslo

Bakkehaugen kirke, 
Oslo

10 cm



Foto: Nasjonalmuseet/ukjent, 1959



10 cm

Nedbrytning og reparasjoner

10 cm



Reparasjonen i konserveringsetiske retningslinjer 

«Article  9: Respect the authenticity  and integrity  of  the place or site

9.1 Significant  elements must be repaired or restored, rather than reconstructed. 
Stabilising,  consolidating  and repairing  significant  elements is preferable to replacing 
them. Whenever possible, replacement materials should  be matched like for like, but 
marked or dated to distinguish  them as new.»

ICOMOS (2017) 
Approaches for the Conservation of Twentieth-Century Architectural Heritage

 (Madrid-New Dehli-dokumentet)
 



Foto: Teigen Fotoatelier, 1959
Foto: Hulda Blix, 2019 

Den tidligere amerikanske ambassaden i Oslo (Eero Saarinen, 1959)



Foto: Teigen Fotoatelier, 1959



Foto: Dagbladet/Norsk folkemuseum, 1958



(...) «Labradorbetongen» har et 
vanncementforhold  på ca. 0,37 og er 
fremstillet med knust labrador i 5 
graderinger. Det ble brukt standard 
portland  cement med tilsetning av 1% sort 
farge. 

Gløersen, J. (1959) 
Den amerikanske ambassade i Oslo. I: Betongen Idag (Nr. 4)

Foto: Prosjektets arkivmateriale



1 mm

Overflaten i pålysmikroskop



Prøvestøp Original  betong




