
Konstruktiva frågor i murverk
Carl Thelin

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB (KFS)

Linnéuniversitetet



Innehåll

ÅSprickor i murverk 
ÅVarför uppstår sprickor i murverk? 

ÅHur påverkas sprickorna av 
murbrukets egenskaper?

ÅSprickor och fukt

ÅStyvhetens inverkan på 
verkningssättet

ÅSkalseparation



Varför uppstår sprickor i 
murverk? 



Materialet murverk

ÅSten, tegel, murbruk

ÅHög tryckhållfasthet

ÅLåg draghållfasthet





Varför uppstår sprickor i murverk? 

ÅStrukturella orsaker som ger upphov till dragkrafter i murverket 
(laster, deformationer, sättningar mm)

ÅTemperatur och fuktrörelser

ÅTorksprickor

ÅMöten mellan olika material/konstruktionsdelar



ÅValvbågar spricker normalt.

ÅOm valvbågen vilar mot fundamenten som ger efter något 
kommer uttryckningskraften att bli minsta möjliga. 

ÅOm valvbågen blir hoptryckt kommer bågen att hålla emot och 
uttryckningskraften att bli det maximala möjliga. 





Kupolsprickor







Sättningar

ÅDifferentialsättningar som innebär att 
olika delar av en byggnad sätter sig 
olika mycket är mest problematiska.

ÅI murverksbyggnader kan 
differentialsättningar ge upphov till 
sprickor.



Sättningar

ÅDifferentialsättningar som innebär att 
olika delar av en byggnad sätter sig 
olika mycket är mest problematiska.

ÅI murverksbyggnader kan 
differentialsättningar ge upphov till 
sprickor.
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Temperatur, fuktrörelser och torksprickor
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Möten mellan olika 
material/konstruktionsdelar



Hur påverkas sprickorna av 
typ av murbruk? 



Egenskaper hos bruket ς vad är bra och vad är dåligt?

ÅStyvhet ς förmåga att ta upp deformationer

ÅHållfasthet ς styrka 

ÅSprödhet

ÅSeghet

ÅPåverkar och påverkas av hur materialet spricker ς mikrosprickor 
(många små) eller få stora sprickor








