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Innehåll

• Sprickor i murverk 
• Varför uppstår sprickor i murverk? 

• Hur påverkas sprickorna av 
murbrukets egenskaper?

• Sprickor och fukt

• Styvhetens inverkan på 
verkningssättet

• Skalseparation



Varför uppstår sprickor i 
murverk? 



Materialet murverk

• Sten, tegel, murbruk

• Hög tryckhållfasthet

• Låg draghållfasthet





Varför uppstår sprickor i murverk? 

• Strukturella orsaker som ger upphov till dragkrafter i murverket 
(laster, deformationer, sättningar mm)

• Temperatur och fuktrörelser

• Torksprickor

• Möten mellan olika material/konstruktionsdelar



• Valvbågar spricker normalt.

• Om valvbågen vilar mot fundamenten som ger efter något 
kommer uttryckningskraften att bli minsta möjliga. 

• Om valvbågen blir hoptryckt kommer bågen att hålla emot och 
uttryckningskraften att bli det maximala möjliga. 





Kupolsprickor







Sättningar

• Differentialsättningar som innebär att 
olika delar av en byggnad sätter sig 
olika mycket är mest problematiska.

• I murverksbyggnader kan 
differentialsättningar ge upphov till 
sprickor.



Sättningar

• Differentialsättningar som innebär att 
olika delar av en byggnad sätter sig 
olika mycket är mest problematiska.

• I murverksbyggnader kan 
differentialsättningar ge upphov till 
sprickor.
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Temperatur, fuktrörelser och torksprickor

”Putstekniska sprickor”



Möten mellan olika 
material/konstruktionsdelar



Hur påverkas sprickorna av 
typ av murbruk? 



Egenskaper hos bruket – vad är bra och vad är dåligt?

• Styvhet – förmåga att ta upp deformationer

• Hållfasthet – styrka 

• Sprödhet

• Seghet

• Påverkar och påverkas av hur materialet spricker – mikrosprickor 
(många små) eller få stora sprickor









Sprickor och fukt



”Bakom cementen” 

• Murfogar i traditionella murverk som renoveras 
med cementbaserade material kan ge upphov till 
flera problem

• Ger upphov till kapillärsugande sprickor och 
större sprickor där vatten kan tränga in

• För täta – stänger in fukt som ger upphov till 
fuktrelaterade problem 

• För styva – kan påverka lastbärning

• Ej kompatibla temperaturrörelser

• Vid sprickor och lossning av fogar blir det boplats 
för djur och växtlighet









Fuktrelaterade skador på murverk

• Frostsprängning

• Saltutfällningar och saltsprängning

• Urlakning av murbruk (kalk)

• Rostsprängning (järn i murverk)

• Växtlighet och småkryp

• Orsakas av att fukt läcker in eller sugs upp i murverk och blir instängt utan möjlighet att torka ut 
tillräckligt snabbt. 

• Ruiner utan tak är särskilt utsatta för problematiken.



Gynnsam och ogynnsam nedbrytning

• Utifrån och in eller dolt bakom tät och hård yta?











Styvhet leder last
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Styvhet leder last



Styvhet leder last



Knäckning

• Tryckkrafter i slanka pelare kan 
ge upphov till knäckning



Skalseparation murverk







Kompatibla material



Sammanfattning

Vad är bra och vad är dåligt? 

• För styvt och starkt ger stora sprickor. 

• För murbruk som utsetts för dragkrafter är inte styrka lösningen, det 
spricker ändå när dragspänningar uppstår.

• Bättre med många små sprickor än få stora. 

• För stor relativ styvhet kan också påverka lastens väg i 
konstruktionen. 

• Sprickor som suger in eller läcker in vatten är inte bra utan bör 
åtgärdas och undvikas. 
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