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Seks prinsipper for istandsetting av kalkmurverk    

fra middelalder til tidlig 1800-tall



Er prinsipper for istandsetting av historisk 

kalkbasert murverk noe Kalkforum vil ha 

en policy på?

Er murverket i de nordiske landene likt nok 

til at en felles policy passer?

Kan dette forslaget være utgangspunkt 

for å utarbeide en felles policy?



Norsk tekst:           Engelsk tekst:



1. Det historiske murverket setter premissene for alt 
istandsettingsarbeid 

Lag prøvefelt for å undersøke materialbruk og utførelse i fuging, 

pinning, puss og slemming/hvitting før løsningen velges. Det er bare 

skadd murverk, dvs synlig puss og dypere fuger som skal repareres. 

Tidligere materialbruk, vedlikehold og restaurering må kartlegges, 

dokumenteres, rapporteres og formidles så godt som mulig med 

undersøkelse av skriftlige kilder og murverket selv. Målet er å oppnå 

tilsvarende eller kompatibel:

a. Kalktype

b. Leskemetode

c. Sand

d. Blandingsforhold

e. Pinning

f. Pusstykkelse

g. Pussoverflate

h. Slemming/hvitting



a. Kalktype

b. Leskemetode

c. Sand

d. Blandingsforhold



a. Pinning

b. Pusstykkelse

c. Pussoverflate

d. Slemming/hvitting



2. Bruk så svake materialer som mulig og så sterke som 
nødvendig

Kalken i middelaldermørtlene er oftest nær 

luftherdende eller svakt hydraulisk. 

Middelaldermørtlene er rikere på kalk (fetere) enn 

moderne mørtler. Dette gir faste mørtler, uten at 

mørtlene blir sterkere og tettere enn nødvendig for et 

bestandig murverk. Valget av sand kan også bidra til et 

bestandig murverk som ikke trenger være hardt.

 Sementholdige mørtler eller sterke NHL-mørtler 

benyttet i reparasjonsarbeider er lite kompatible med 

de relativt svake gamle mørtlene. Sterkere mørtler 

holder ofte bedre på kort sikt og kan være enklere å 

arbeide med, enten de er hydrauliske kalkmørtler eller 

er sementbaserte, men de kan føre til skader på de 

underleggende kalkmørtlene på lang sikt.



3. Eldre kalkfuger og puss skal bevares så langt som mulig

Ikke hugg ut eldre kalkmørtler fra fuger 

og steinflater. Bare løs og ødelagt 

kalkmørtel skal fjernes. Det er kalken 

som er gullet! Kalken er historieforteller 

og har oftest vel så høy kildeverdi som 

steinen. All fingerfast kalk skal bli 

stående. Det kan etterlate rester av 

pusspartier utover steinene og både 

dype og grunne fuger som bare kan 

repareres skånsomt og effektivt ved 

hjelp av en tradisjonell kalkpuss.



Istandsetting er en destruktiv prosess som en 

arkeologisk utgraving

    



4. Lag en vedlikeholdsvennlig mur

Velg vanligvis homogen materialbruk på hele 

eksteriøret. Det medfører betydelig 

forenkling for håndverkere som skal reparere 

i fremtiden. Se an væreslitasjen og lag et 

tilpasset vedlikeholdsregime som tar hensyn 

til at det vil være stor forskjell på 

nedbrytingen fra vegg til vegg. En godt utført 

kalkpuss kan lett vedlikeholdes både der det 

har oppstått pusskader og der kalkhvitting er 

nedslitt i partier. Kalken sier tydelig fra når 

det er behov for vedlikehold.



5. Bruk kalksesongen til utvendige kalkarbeider

Utnyttelse av sesongen fra våren når nattetemperaturene 

er over 5 grader celsius til og med august, reduserer 

risikoen for skader på ferske arbeider vesentlig. Om det 

mures ut august eller til og med senere, stiller det større 

krav til kostbar tildekking og risikoen for skader øker. Noen 

steder er sesongen kortere. Selv om det noen ganger vil gå 

fint å arbeide senere på sommeren vet man ikke det før i 

etterkant. 



6. Still krav til murerens kompetanse

Når man har valgt godt tilpassede materialer er det mureren det 

kommer an på. Et godt resultat er helt avhengig av god 

fuktstyring gjennom hele prosessen, ikke for tørt og ikke for 

fuktig. Det gjelder hele veien fra lesking, blanding, spekking, 

pussing og i herdeperioden frem til mørtelen har fasthet nok til å 

klare seg selv. Blanding, forvanning og ettervanning må utføres 

med rett vannmengde. Særlig viktig er det å unngå 

kalkskorper/sintersjikt som hemmer herding og gjør ferske 

arbeider frostutsatt. Tildekning under arbeidene og i den første 

herdeperioden kan også være avgjørende. 

 Innmurte stillasstokker, gjenbrukt stein og de beste 

mørtelprøvene er det også mureren som har best mulighet til å 

observere. Bare en erfaren håndverker som er på stillaset hver 

dag kan gjøre disse vurderingene og de nødvendige justeringene.



Vanning og tildekking

For mye og for lite er like galt!



Mureren som bygnignsarkeolog

Stavanger domkirke

Gjenbrukt stein

Stillasstokker        Steinhuggermerker
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